
Utilisé avec le processeur vidéo HD SRPC-1, le mag-
nétoscope numérique HD SRW-1 forme le premier
système HD 04:04:4 (RVB) portable à pleine bande
passante Sony Incorporant le format HDCAM-SR, le
système SRW-1/SRPC-1 permet d’enregistrer sur les
toutes dernières cassettes HDCAM-SR en HD 1080
lignes sans pratiquement aucune perte et à des
fréquences multiples. Offrant une qualité d’image HD
incomparable, une grande efficacité opérationnelle et
de puissantes capacités d’interfaçage, le SRW-1 et le
SRPC-1 constituent le système portable
d’enregistrement HD idéal, notamment pour la créa-
tion de film, la production de spots publicitaires et les
productions de prestige pour la télévision.

Ce produit est livré avec la garantie Prime Support
donnant accès à un service de réparation rapide et à
une assistance technique professionnelle. En vous

offrant ces services, Sony prend soin de votre équipe-
ment et vous apporte le soutien nécessaire en cas de
problème.

Caractéristiques
Enregistrement de terrain HD haute qualité
Enregistrement en mode 444 QS (440 mb/s) et HQ
(880 mb/s)
Enregistrement en mode dual stream 422 (2 flux HD
séparés sur une même cassette)
Lecture et enregistrement 1080 lignes HD à
fréquences multiples
12 canaux audio de 24 bits
Alimenté par batterie

Spécifications techniques

Accessoires Fournis

Manuel d’utilisation (1)

Accessoires

Batteries et sources d’alimentation

AC-DN2B

Adaptateur secteur (sortie 150 W) et
chargeur batterie Lithium-Ion

BC-M150

Chargeur de batterie

BP-GL65

Batterie

BP-GL95

Batterie rechargeable Lithium-ion

Magnétoscope portable HDCAM-SR

SRW-1
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Interfaces et modules optionnels

RM-B150

Remote Control Unit

SRW-1
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